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AXIS @35 Dome Camera Series
AXIS Q3546-LVE Dome Camera
AXIS Q3548-LVE Dome Camera
AXIS Q3556-LVE Dome Camera
AXIS Q3558-LVE Dome Camera

Installation guide



Read this first

Read through this installation guide carefully before
you install the product. Keep the installation guide
for future reference.

Legal considerations

Video and audio surveillance can be regulated by laws
that vary from country to country. Check the laws

in your local region before using this product for
surveillance purposes.

This product includes the following licenses:

® one (1) H.264 decoder license

® one (1) H.265 decoder license

To purchase further licenses, contact your reseller.
Liability

Every care has been taken in the preparation of this
document. Please inform your local Axis office of
any inaccuracies or omissions. Axis Communications
AB cannot be held responsible for any technical or
typographical errors and reserves the right to make
changes to the product and manuals without prior
notice. Axis Communications AB makes no warranty
of any kind with regard to the material contained
within this document, including, but not limited to,
the implied warranties of merchantability and fitness
for a particular purpose. Axis Communications AB
shall not be liable nor responsible for incidental

or consequential damages in connection with the
furnishing, performance or use of this material. This
product is only to be used for its intended purpose.

Intellectual property rights

Axis AB has intellectual property rights relating to
technology embodied in the product described in this
document. In particular, and without limitation, these
intellectual property rights may include one or more of
the patents listed at axis.com/patent and one or more
additional patents or pending patent applications in
the US and other countries.

This product contains licensed third-party software.
See the third-party license information in the product's
user interface for more information.

This product contains source code copyright
Apple Computer, Inc.,, under the terms

of Apple Public Source License 2.0 (see
opensource.apple.com/apsl). The source code
is available from developer.apple.com/bonjoury.

Equipment modifications

This equipment must be installed and used in

strict accordance with the instructions given in

the user documentation. This equipment contains

no user-serviceable components. Unauthorized
equipment changes or modifications will invalidate all
applicable regulatory certifications and approvals.

Trademark acknowledgements

AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC and VAPIX
are registered trademarks of Axis AB in various
jurisdictions. All other trademarks are the property
of their respective owners.

Apple, Apache, Bonjour, Ethernet, Internet Explorer,
Linux, Microsoft, Mozilla, Real, SMPTE, QuickTime,
UNIX, Windows, and WWW are registered trademarks
of the respective holders. Java and all Java-based
trademarks and logos are trademarks or registered
trademarks of Oracle and/or its affiliates. The UPnP
Word Mark and UPnP Logo are trademarks of Open
Connectivity Foundation, Inc. in the United States or
other countries.

cro MS2 MED
ms2 X< microSD, microSDHC, and
microSDXC Logos are trademarks of SD-3C LLC.
microSD, microSDHC, microSDXC are trademarks or
registered trademarks of SD-3C, LLC in the United
States, other countries or both.

Regulatory information
Europe

Cce

This product complies with the applicable CE marking
directives and harmonized standards:

® Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive
2014/30/EU. See Electromagnetic compatibility
(EMC) on page 2.

® |low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU. See
Safety on page 3.

®  Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Directive 2011/65/EU and 2015/863, including
any amendments, updates or replacements. See
Disposal and recycling on page 3.

A copy of the original declaration of conformity

may be obtained from Axis Communications AB. See

Contact information on page 4.

Electromagnetic compatibility (EMC)
This equipment has been designed and tested to fulfill
applicable standards for:

® Radio frequency emission when installed
according to the instructions and used in its
intended environment.

® Immunity to electrical and electromagnetic
phenomena when installed according to the
instructions and used in its intended environment.

USA

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference,
and
2. this device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.
This equipment has been tested using an unshielded
network cable (UTP) and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to part 15
of the FCC rules. This equipment has also been tested
using a shielded network cable (STP) and found to
comply with the limits for a Class A digital device,
pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated
in a commercial environment. This equipment


https://www.axis.com/patent
opensource.apple.com/apsl
https://developer.apple.com/bonjour/

generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance
with the instruction manual, may cause harmful
interference to radio communications. Operation of
this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user will be
required to correct the interference at his own expense.

Contact information
Axis Communications Inc.
300 Apollo Drive
Chelmsford, MA 01824
United States of America
Tel: +1 978 614 2000

Canada

This digital apparatus complies with

CAN ICES-3 (Class A). The product shall be
connected using a shielded network cable (STP) that
is properly grounded. Cet appareil numérique est
conforme & la norme CAN NMB-3 (classe A). Le produit
doit &tre connecté a I'aide d'un cable réseau blindé
(STP) qui est correctement mis 2 la terre.

Europe

This digital equipment fulfills the requirements for RF
emission according to the Class A limit of EN 55032.
The product shall be connected using a shielded
network cable (STP) that is properly grounded. Notice!
This is a Class A product. In a domestic environment
this product may cause RF interference, in which case
the user may be required to take adequate measures.

Australia/New Zealand

This digital equipment fulfills the requirements

for RF emission according to the Class A limit of
AS/NZS CISPR 32. The product shall be connected
using a shielded network cable (STP) that is properly
grounded. Notice! This is a Class A product. In a
domestic environment this product may cause RF
interference, in which case the user may be required
to take adequate measures.
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Safety

This product complies with IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3,
safety of audio/video and IT equipment for outdoor
use.

The product shall be grounded via an appropriate
grounding cable.

The power supply used with this product shall have
a rated output voltage within voltage range of
8-28 VDC, and power limited to <100 W.

The power supply used with this product shall fulfill
one of the following requirements:

e Safety Extra Low Voltage (SELV) according to
CEC/NEC Class 2 source of supply as defined in the
Canadian Electrical Code, CSA C22.1 and National
Electrical Code, ANSI/NFPA 70

® (lass 1 electrical energy source (ES1) and
Class 2 power source (PS2) rated output
power limited to <100 W according to
IEC/EN/UL 62368-1

When used with Power over Ethernet (PoE), the

Power Sourcing Equipment (PSE) shall comply with

|EEE 802.3af/802.3at and Limited Power Source (LPS)

according to annex Q of IEC/EN/UL 62368-1.

We recommend the use of Axis PoE+ midspans or Axis
PoE+ switches.

Photobiological safety

This product fulfills the requirements for
photobiological safety according to IEC/EN 62471 (risk
group 2).

Disposal and recycling

When this product has reached the end of its

useful life, dispose of it according to local laws and
regulations. For information about your nearest
designated collection point, contact your local
authority responsible for waste disposal. In accordance
with local legislation, penalties may be applicable for
incorrect disposal of this waste.

Europe

mmm This symbol means that the product shall not be
disposed of together with household or commercial
waste. Directive 2012/19/EU on waste electrical

and electronic equipment (WEEE) is applicable in

the European Union member states. To prevent
potential harm to human health and the environment,
the product must be disposed of in an approved

and environmentally safe recycling process. For
information about your nearest designated collection
point, contact your local authority responsible for
waste disposal. Businesses should contact the product
supplier for information about how to dispose of this
product correctly.

This product complies with the requirements of
Directive 2011/65/EU and 2015/863 on the restriction
of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment (RoHS).

China



@ This product complies with the requirements
of SJ/T 11364-2014, Marking for the restriction of
hazardous substances in electrical and electronic
products.

EBEENRATE
m ol (R |G |~ |2 |2
6 0 & @ a2 | =
*ﬁ 9) S
VN (CI’( 2& ﬁ
Vi) | (-
BB) | (P-
B-
DE)
%
= | x 0 0 0 0
%
pa)
0: R RBEBEENRE B R
%%gg%%{?&c&w 26572FR EHE
R s nm=sanmen
E—gamAlp =28 HGB/T 26572
RN ENRRER,

Contact information
Axis Communications AB
Granden 1

223 69 Lund

Sweden

Tel: +46 46 272 18 00
axis.com

Warranty information
For information about Axis' product warranty and
thereto related information, go to axis.com/warranty.

Support

Should you require any technical assistance, please
contact your Axis reseller. If your questions cannot be
answered immediately, your reseller will forward your
queries through the appropriate channels to ensure a
rapid response. If you are connected to the Internet,
you can:

® download user documentation and software
updates

® find answers to resolved problems in the FAQ
database, search by product, category, or phrase

® report problems to Axis support staff by logging
in to your private support area

® chat with Axis support staff

® visit Axis Support at axis.com/support

Cybersecurity

Axis security notification service

Axis provides a notification service with information
about vulnerability and other security related matters
for Axis devices. To receive notifications, you can
subscribe at axis.com/security-notification-service.

Vulnerability management

To minimize customers' risk of exposure, Axis,
as a Common Vulnerability and Exposures
(CVE) numbering authority (CNA), follows
industry standards to manage and respond to
discovered vulnerabilities in our devices, software,
and services. For more information about Axis
vulnerability management policy, how to report
vulnerabilities, already disclosed vulnerabilities,
and corresponding security advisories, see
axis.com/vulnerability-management.

Secure operation of Axis devices

Axis devices with factory default settings are
pre-configured with secure default protection
mechanisms. We recommend using more security
configuration when installing the device. To
find out more about Axis hardening guides and
other cyber security related documentation, go to
axis.com/support/cybersecurity/resources.

Learn more!
Visit Axis learning center axis.com/learning for useful
trainings, webinars, tutorials and guides.


https://www.axis.com
https://www.axis.com/warranty
https://www.axis.com/support
https://axis.com/support/cybersecurity/security-notification-service
https://www.axis.com/support/cybersecurity/vulnerability-management
https://www.axis.com/support/cybersecurity/resources
https://www.axis.com/learning

Safety information
Hazard levels

Indicates a hazardous situation which, if not avoided,
will result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation which, if not avoided,
could result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation which, if not avoided,
could result in minor or moderate injury.

Indicates a situation which, if not avoided, could result
in damage to property.

Other message levels

Important

Indicates significant information which is essential for
the product to function correctly.

Note

Indicates useful information which helps in getting
the most out of the product.

Safety instructions

The Axis product shall be installed by a trained
professional, and in compliance with local laws and
regulations.

IR is emitted from this product. It can be harmful
to the eyes. Avoid eye exposure. Use shielding or eye
protection.

NOTICE

The Axis product shall be used in compliance with
local laws and regulations.

This product is for professional use.

Install this product at a safe distance from children.
Store the Axis product in a dry and ventilated
environment.

Avoid exposing the Axis product to shocks or heavy
pressure.

Install the product using screws and plugs
appropriate for the material (e.g. wood, metal,
sheet rock, stone).

Do not install the product on unstable poles,
brackets, surfaces or walls.

Use only applicable tools when installing the Axis
product. Using excessive force with power tools
could cause damage to the product.

Use a soft cloth dampened with lukewarm water
mixed with mild soap to clean the device.

® Don't use chemicals such as window cleaner or
acetone to clean your device.

® Use only accessories that comply with the technical
specification of your product. These can be provided
by Axis or a third party. Axis recommends using
Axis power source equipment compatible with your
product.
Use only spare parts provided by or recommended
by Axis.

® Do not attempt to repair the product yourself.
Contact Axis support or your Axis reseller for
service matters.

® The power supply shall be plugged in to a socket
outlet installed near the product and shall be easily
accessible.
Use a limited power source (LPS) with a rated
output power limited to <100 W and a rated output
current limited to <5 A.

® Use a yellow/green colored grounding cable of at
least 0.5 mm? or 20 AWG.

Transportation

® When transporting the Axis product, use the
original packaging or equivalent to prevent damage
to the product.

Battery

The Axis product uses a 3.0 V CR2032 lithium battery
as the power supply for its internal real-time clock
(RTC). Under normal conditions this battery will last
for a minimum of five years.

Low battery power affects the operation of the RTC,
causing it to reset at every power-up. When the
battery needs replacing, a log message will appear
in the product's server report. For more information
about the server report, see the product’s web page
or contact Axis support.

® Risk of explosion if the battery is incorrectly
replaced.

® The battery should be replaced with an identical
battery only.

® Used batteries should be disposed of according to
local requlations or the battery manufacturer's
instructions.

Lithium coin cell 3.0 V batteries contain

1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether

(EGDME), CAS no. 110-71-4.

Dome or front glass

® Be careful not to scratch, damage or leave
fingerprints on the dome or front glass since this
can decrease image quality. Keep the protective
plastic on until the installation is complete.
Don't clean a dome or front glass that looks clean
to the eye, and never polish the surface. Excessive
cleaning can damage the surface.

® Avoid cleaning the dome or front glass in direct
sunlight or at elevated temperatures, since this can
cause stains.



Informations sur la sécurité
Niveaux de risques

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, entrainera le déces ou des blessures graves.

AAVERTISSEMENT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas
évitée, pourrait entrainer le décés ou des blessures
graves.

AATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est
pas évitée, pourrait entrainer des blessures Iégéres ou
modérées.

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée,
pourrait endommager I'appareil.

Autres niveaux de message

Important

Indique les informations importantes, nécessaires pour
assurer le bon fonctionnement de I'appareil.

Remarque

Indique les informations utiles qui permettront
d'obtenir le fonctionnement optimal de I'appareil.

Consignes de sécurité

AAVERTISSEMENT

Le produit Axis doit étre installé par un professionnel
qualifié¢ et conformément aux lois et réglementations
locales en vigueur.

AATTENTION

IR émis par ce produit. Cela peut étre nocif pour
les yeux. Evitez toute exposition des yeux. Utilisez un
écran ou une protection oculaire.

AVIS

® |e produit Axis doit étre utilisé conformément aux
lois et réglements locaux.

® (e produit est destiné a un usage professionnel.

Installez ce produit a une distance slre des enfants.

® Conserver ce produit Axis dans un environnement
sec et ventilé.

® Ne pas exposer ce produit Axis aux chocs ou aux
fortes pressions.

® |[nstaller le produit a l'aide de vis et de chevilles
adaptées au matériau (bois, métal, placoplatre,
pierre).

® Ne pas installer ce produit sur des poteaux,
supports, surfaces ou murs instables.

® Utiliser uniqguement des outils recommandés pour
I'installation de I'appareil Axis. L'application

d'une force excessive sur I'appareil avec des outils
puissants pourrait I'endommager.

® Utilisez un chiffon doux imbibé d'eau tiede
mélangée a du savon doux pour nettoyer le
dispositif.

® N'utilisez pas de produits chimiques tels que le
nettoyant pour vitres ou I'acétone pour nettoyer
votre dispositif.

® Utiliser uniqguement des accessoires conformes
aux caractéristiques techniques de votre produit.
Ils peuvent étre fournis par Axis ou un tiers.
Axis recommande d'utiliser un équipement
d'alimentation Axis compatible avec votre produit.

® Utiliser uniquement les pieces de rechange fournies
ou recommandées par Axis.

® Ne pas essayer de réparer vous-méme ce produit.
Contacter I'assistance technique d'Axis ou votre
revendeur Axis pour des problemes liés a I'entretien.

® L'alimentation électrique doit étre branchée a une
prise de courant installée prés de I'équipement et
étre facilement accessible.

® Utilisez une source d'alimentation limitée (LPS)
dont la puissance de sortie nominale est limitée a
<100 W et dont le courant de sortie nominal est
limité a <5 A.

® Utilisez un cable de mise a la terre de couleur
jaune/vert d'au moins 0,5 mm?2 ou 20 AWG.

Transport

® lors du transport du produit Axis, utilisez
I'emballage d'origine ou un équivalent pour éviter
d'endommager le produit.

Batterie

Le produit Axis utilise une batterie au lithium CR2032

3,0 V comme alimentation de son horloge en temps

réel interne (RTC). Dans des conditions normales, cette

batterie a une durée de vie minimale de cinq ans.

Si la batterie est faible, le fonctionnement de
I'horloge en temps réel peut étre affecté et entrainer
sa réinitialisation a chaque mise sous tension. Un
message enregistré apparait dans le rapport de serveur
du produit lorsque la batterie doit étre remplacée. Pour
plus d'informations sur le rapport serveur, consultez

la page Web du produit ou contactez I'assistance
technique d'Axis.

AAVERTISSEMENT

® Risque d'explosion si la batterie est remplacée de
facon incorrecte.

® |a batterie doit &tre remplacée par une batterie
identique uniquement.

® |es batteries usagées doivent étre mises au rebut
conformément aux réglementations locales ou aux
instructions du fabricant de la batterie.

Les piles boutons 3,0 V au lithium contiennent du

1,2-diméthoxyéthane, éthylene glycol diméthyl éther

(EGDME), CAS n° 110-71-4.



Dome ou vitre avant

® \leillez a ne pas rayer, endommager ou laisser
d'empreintes sur le ddme ou la vitre avant car
cela pourrait altérer la qualité d'image. Laissez
la protection en plastique jusqu'a la fin de
I'installation.

® Ne nettoyez pas un couvercle de ddme ou une vitre
avant qui semble propre a |'ceil nu et ne frottez
jamais sa surface. Un nettoyage excessif peut
I'endommager.

® FEvitez de nettoyer le dome ou la vitre avant en cas
de lumiere directe du soleil ou a des températures
élevées, car cela peut entrainer des taches.

Sicherheitsinformationen
Gefahrdungsstufen

Weist auf eine gefdhrliche Situation hin, welche, wenn
sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren
Verletzungen flihren wird.

AWARNUNG

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, welche, wenn
sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fiihren kénnte.

Weist auf eine gefahrliche Situation hin, welche, wenn
sie nicht vermieden wird, zu leichteren oder maBig
schweren Verletzungen fiihren kdnnte.

Weist auf eine Situation hin, welche, wenn sie nicht
vermieden wird, zu Sachschiden fiihren konnte.

Andere Meldeebenen

Wichtig

Weist auf wichtige Informationen hin, die den
richtigen Betrieb des Produkts gewahrleisten.
Hinweis

Weist auf niitzliche Informationen hin, die die optimale
Verwendung des Produkts unterstiitzen.

Sicherheitsanweisungen

AWARNUNG

Das Axis Produkt muss von fachménnisch geschultem
Personal und unter Einhaltung der 6rtlich geltenden
Bestimmungen installiert werden.

AVORSICHT

%ﬁf\ Von diesem Produkt geht Infrarotstrahlung aus.
Diese kann zu Augenschéden fiihren. Augenkontakt
vermeiden. Gesichts- oder Augenschutz benutzen.

® Das Axis Produkt muss unter Beachtung der
geltenden Gesetze und Bestimmungen betrieben
werden.

® Dieses Produkt ist fiir den professionellen Gebrauch
bestimmt.

® |[nstallieren Sie dieses Produkt in sicherer
Entfernung von Kindern.

® Lagern Sie das Axis Produkt in einer trockenen und
bellifteten Umgebung.

® Das Axis Produkt weder StoBen noch starkem Druck
aussetzen.

® Die Schrauben und Diibel missen fiir das
entsprechende Material (wie etwa Holz, Metall,
Gipskartonplatten, Beton) geeignet sein.

® |nstallieren Sie das Produkt nicht an instabilen
Masten, Halterungen, Oberflachen oder Wanden.

® \Verwenden Sie bei der Installation des Axis Produkts
ausschlieBlich passende Werkzeuge. Ein zu groBer
Kraftaufwand mit elektrischen Werkzeugen kann
das Produkt beschadigen.

® \erwenden Sie ein weiches Tuch, das mit
mildem Reinigungsmittel und lauwarmem Wasser
angefeuchtet ist, um das Gerat zu reinigen.

® \erwenden Sie zur Reinigung lhres Gerats keine
chemischen Substanzen wie Fensterreiniger oder
Aceton.

® \Verwenden Sie nur Zubehdr, das den technischen
Vorgaben Ihres Produkts entspricht. Dieses ist von
Axis oder Drittanbietern erhaltlich. Axis empfiehlt
die mit Ihrem Produkt kompatible Stromversorgung
von Axis.

® \erwenden Sie ausschlieBlich Ersatzteile die von
Axis angeboten oder empfohlen werden.

® \ersuchen Sie nicht, dieses Produkt selbsttatig zu
reparieren. Wenden Sie sich beziiglich Reparatur
und Wartung an den Axis Support oder Ihren Axis
Handler.

® Das Netzteil sollte an eine Steckdose in der Ndhe
des Produkts angeschlossen werden und leicht
zuganglich sein.

® \erwenden Sie eine Stromquelle mit begrenzter
Leistung (LPS) mit einer Nennausgangsleistung von
<100 W und einem begrenzten Nennausgangsstrom
von <5 A,

® \erwenden Sie ein gelb/griin gekennzeichnetes
Erdungskabel mit einem Querschnitt von
mindestens 0,5 mmZ2.

Transport

® Bei Bedarf transportieren Sie das Axis Produkt in
der Originalverpackung oder einer entsprechenden
Verpackung, so dass Schaden vermieden werden.

Batterie

Das Axis Produkt ist mit einer 3,0 V-CR2032-Lithium-
Batterie ausgestattet, mit der die interne Echtzeituhr
(RTC) versorgt wird. Unter normalen Bedingungen hat
die Batterie eine Lebensdauer von mindestens flinf
Jahren.

Eine nicht ausreichend geladene Batterie
beeintrachtigt den Betrieb der Echtzeituhr, die
dann bei jedem Systemstart zurlickgesetzt wird. Sie



erhalten eine Protokollnachricht im Server-Bericht des
Produkts, wenn ein Batteriewechsel erforderlich ist.
Weitere Informationen zum Server-Bericht finden Sie
auf den Webseiten des Produkts, oder wenden Sie sich
an den Axis Support.

AWARNUNG

Explosionsgefahr bei fehlerhaftem Batteriewechsel.
Die Batterie darf nur durch eine identische Batterie
ersetzt werden.

Verbrauchte Batterien gemaB den ortlichen
Vorschriften oder den Anweisungen des Herstellers
entsorgen.

Lithium-Knopfzellen (3,0 V) enthalten
1,2-Dimethoxyethan; Ethylenglycoldimethylether
(EGDME), CAS-Nr. 110-71-4.

Dome oder Frontscheibe

Achten Sie darauf, die Kuppel oder die Frontscheibe
weder zu zerkratzen, zu beschadigen oder darauf
Fingerabdriicke zu hinterlassen, da dies die
Bildqualitdt beeintrachtigen kann. Entfernen Sie
die Schutzfolie erst nach Abschluss der Installation.
Saubern Sie die Dome-Abdeckung oder die
Frontscheibe nicht, wenn diese sauber aussehen,
und polieren Sie niemals die Oberflache.
UberméaBiges Reinigen kann die Oberfliche
beschadigen.

Vermeiden Sie die Reinigung von Dome oder
Frontscheibe bei direktem Sonnenlicht oder bei
erhdhten Temperaturen, da dies zu Flecken fiihren
kann.

Informazioni di sicurezza
Livelli di pericolo

APERICOLO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata,
provoca morte o lesioni gravi.

AAWISO

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata,
potrebbe provocare la morte o lesioni gravi.

AATTENZIONE

Indica una situazione pericolosa che, se non evitata,
potrebbe provocare lesioni medie o minori.

AWISO

Indica una situazione che, se non evitata, potrebbe
danneggiare la proprieta.

Altri livelli di messaggio

Importante

Indica informazioni importanti, essenziali per il
corretto funzionamento del dispositivo.

Nota

Indica informazioni utili che aiutano a ottenere il
massimo dal dispositivo.

Istruzioni per la sicurezza

Il dispositivo Axis deve essere installato da un
professionista qualificato, in conformita alle leggi e
alle disposizioni locali.

AATTENZIONE

% Questo dispositivo emette raggi a infrarossi.
Potrebbe essere dannoso per gli occhi. Evita che gli
occhi vi siano esposti. Utilizza una schermatura o una
protezione per gli occhi.

AWISO

® || dispositivo Axis deve essere utilizzato in
conformita alle leggi e alle normative locali.

® Questo prodotto ¢ destinato all'uso professionale.

® |[nstallare il prodotto a una distanza di sicurezza
dai bambini.

® Conservare il dispositivo Axis in un ambiente
asciutto e ventilato.

® Evitare di esporre il dispositivo Axis a urti o
pressioni eccessive.

® |nstallare il dispositivo usando le viti e i tasselli
adatti al materiale (ad esempio legno, metallo,
cartongesso, pietra).

® Non installare il dispositivo su supporti, superfici,
pareti o pali instabili.
Utilizzare solo strumenti applicabili quando si
installa il prodotto Axis. Se si utilizza una forza
eccessiva con strumenti non adatti € possibile
causare danni al dispositivo.

® Usare un panno morbido inumidito con un
detergente delicato e acqua tiepida per pulire il
dispositivo.

® Non utilizzare sostanze chimiche come detergenti
per vetri o acetone per pulire il dispositivo.

® Utilizzare solo accessori compatibili con le
specifiche tecniche del dispositivo. Questi possono
essere forniti da Axis o da terze parti. Axis consiglia
I'uso dell'apparecchiatura di alimentazione Axis
compatibile con il dispositivo.

® Utilizzare solo parti di ricambio fornite o consigliate
da Axis.

® Non tentare di riparare il dispositivo da soli.
Contattare I'assistenza o il rivenditore Axis per
questioni relative alla manutenzione.

® |'alimentatore dovrebbe essere collegato a una
presa di corrente vicina al dispositivo e facilmente
accessibile.

® Utilizzare una sorgente di alimentazione limitata
(LPS) con una potenza di uscita nominale limitata a
<100 W e una corrente d'uscita nominale limitata
as5A

® Utilizzare un cavo di messa a terra giallo o verde di
almeno 0,5 mm2 0 20 AWG.



Trasporto

® Durante il trasporto del dispositivo Axis, utilizzare
I'imballaggio originale o equivalente per evitare
danni al dispositivo.

Batteria

Il dispositivo Axis utilizza una batteria al litio da

3V CR2032 come alimentazione per il suo orologio

in tempo reale (RTC) interno. In condizioni normali
questa batteria avra una durata minima di cinque anni.

Una bassa carica della batteria influisce sul
funzionamento dell'orologio in tempo reale, facendolo
resettare a ogni accensione. Quando la batteria

deve essere sostituita, un messaggio di registro viene
visualizzato nel report server del dispositivo. Per
ulteriori informazioni sul report del server, vedere la
pagina Web del dispositivo o contattare I'assistenza
Axis.

AAWISO

Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita
in modo errato.

La batteria pud essere sostituita solo con una
batteria identica.

Le batterie esaurite devono essere smaltite in base
alle normative locali o alle istruzioni del produttore
della batteria.

Le batterie a bottone al litio da 3 V contengono
1,2-dimetossietano; etere dimetilico di glicole etilenico
(EGDME), CAS n. 110-71-4.

Cupola o vetro frontale

Fare attenzione a non graffiare, danneggiare o
lasciare impronte sulla cupola o sul vetro frontale,
perché cio pud diminuire la qualita di immagine.
Tenere la protezione in plastica fino a quando
I'installazione non sara completata.

Non pulire la cupola o il vetro frontale quando
allo sguardo sembra pulito e non lucidare mai la
superficie. La pulizia eccessiva pud danneggiare
la superficie.

Evitare la pulizia della cupola o del vetro frontale
alla luce diretta del sole o a temperature elevate,
poiché cio pud causare macchie.

Informacion de seguridad
Niveles de peligro

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita,
provocara lesiones graves o la muerte.

AADVERTENCIA

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita,
puede provocar lesiones graves o la muerte.

APRECAUCION

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita,
puede provocar lesiones moderadas o leves.

Indica una situacion peligrosa que, si no se evita,
puede provocar dafios materiales.

Otros niveles de mensaje

Importante

Indica informacién importante que es fundamental
para que el producto funcione correctamente.

Nota

Indica informacién util que ayuda a aprovechar el
producto al maximo.

Instrucciones de seguridad

AADVERTENCIA

El producto de Axis debe instalarlo un profesional
formado conforme a las leyes y normativas locales.

APRECAUCION

/’\% Este producto emite infrarrojos. Puede dafiar los
ojos. Evite la exposicion prolongada de los ojos. Utilice
protectores o dispositivos de proteccion para los ojos.

AVISO

Este producto de Axis debe utilizarse de acuerdo
con las leyes y normativas locales.

Este producto es para uso profesional.

Instale este producto a una distancia segura de los
nifios.

Almacene el producto de Axis en un entorno seco
y ventilado.

Evite exponer el producto Axis a golpes o presiones
excesivas.

Instale el producto utilizando los tornillos y tacos
adecuados para el material (por ejemplo, madera,
metal, placas de yeso, piedra, etc.).

No instale el producto en postes, soportes,
superficies o paredes inestables.

Use solo las herramientas adecuadas al instalar el
producto Axis. La aplicacion de una fuerza excesiva
con herramientas eléctricas puede provocar dafios
en el producto.

Utilice un pafo suave humedecido con agua tibia
mezclada con un jabon suave para limpiar el
dispositivo.

No utilice productos quimicos como un
limpiacristales o acetona para limpiar el dispositivo.
Utilice solo accesorios que cumplan con las
especificaciones técnicas de su producto. Puede
obtenerlos de Axis o de un tercero. Axis recomienda
utilizar un equipo de suministro de alimentacion de
Axis compatible con su producto.

Utilice solo piezas de recambio suministradas o
recomendadas por Axis.

No intente reparar el producto usted mismo.
Contacte son el servicio de asistencia de Axis

0 a su distribuidor de Axis para cualquier tema
relacionado con el mantenimiento.



® |a fuente de alimentacion se enchufara a una toma
de conector instalada cerca del producto y a la que
se podra acceder facilmente.

® Use una fuente de alimentacion limitada (LPS) con
una potencia nominal de salida limitada a <100 Wy
una corriente nominal de salida limitada a <5 A.

® tilice un cable de tierra de color amarillo/verde de
al menos 0,5 mm2 o0 20 AWG.

Transporte

[ AVISO

® Cuando transporte el producto de Axis, utilice el
embalaje original o un equivalente para evitar
dafios en el producto.

Bateria

Este producto de Axis utiliza una bateria de litio

CR2032 de 3,0 V como fuente de alimentacion del

reloj interno en tiempo real. En condiciones normales,

esta bateria durara un minimo de cinco afos.

Un nivel bajo de bateria afectara al funcionamiento
del reloj en tiempo real, lo que provocara el
restablecimiento de este cada vez que se encienda el
producto. Cuando sea necesario sustituir la bateria,
aparecera un mensaje de registro en el informe del
servidor del producto. Para obtener mas informacion
sobre el informe del servidor, consulte la pagina web
del producto o péngase en contacto con el soporte
técnico de Axis.

AADVERTENCIA

® |a sustitucion incorrecta de la bateria implica
riesgo de explosion.

® |a bateria solo debe sustituirse por una bateria
idéntica.

® |as baterias usadas deben desecharse de
conformidad con la normativa local o las
instrucciones del fabricante.

Las pilas de botdn de litio de 3,0 V contienen

1,2-dimetoxietano; éter dimetilico de etilenglicol

(EGDME), n.c CAS 110-71-4.

Domo o cristal delantero

L AVISO.

® Tenga cuidado de no arafiar, dafiar o dejar las
huellas en el domo o el cristal delantero, ya que
esto puede provocar una reduccion en la calidad de
imagen. Mantenga el plastico de proteccion puesto
hasta que se complete la instalacion.

® No limpie un domo ni el cristal delantero si parecen
estar limpios a simple vista y no pula nunca la
superficie. Una limpieza excesiva puede dafar la
superficie.

® Evite limpiar el domo o el cristal delantero en
contacto directo con la luz o a temperaturas
elevadas, ya que puede provocar manchas.
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® Evite expor o produto Axis a impactos ou presséo
elevada.

® |nstale o produto usando parafusos e buchas
adequados para o material (por exemplo, madeira,
metal, alvenaria, pedra).

® Nio instale o produto em suportes, mastros,
superficies ou paredes instaveis.

® Use apenas as ferramentas recomendadas ao
instalar o produto Axis. O uso de forca excessiva
com ferramentas elétricas poderia danificar o
produto.

® Use um pano macio umedecido com detergente
neutro e dgua morna para limpar o dispositivo.

® Nao use produtos quimicos como limpa-vidros ou
acetona para limpar o dispositivo.

® Utilize apenas acessdrios que atendam as
especificacdes técnicas do produto. Esses poderao
ser fornecidos pela Axis ou por terceiros. A
Axis recomenda usar equipamento de fonte de
alimentacdo Axis compativel com seu produto.

® Utilize apenas pecas sobressalentes fornecidas ou
recomendadas pela Axis.

® Nio tente reparar o produto por conta propria.
Entre em contato com o suporte ou seu revendedor
Axis para quaisquer questdes relacionadas a
Servicos.

® A fonte de alimentacdo deve ser conectada em uma
tomada elétrica instalada préxima ao produto e
devera poder ser acessada com facilidade.

® Use uma fonte de energia com limitagio (LPS) com
poténcia de saida nominal restrita a <100 W e
corrente de saida nominal restrita a <5 A.

® Use um cabo de aterramento colorido amarelo/verde
com pelo menos 0,5 mmZ2 ou 20 AWG.

Transporte
OBSERVACAO
® Ao transportar o produto Axis, use a embalagem

original ou equivalente para evitar danos ao
produto.

Bateria

Este produto Axis usa uma bateria de litio CR2032
de 3,0 V como fonte de alimentacéo para seu relégio
interno de tempo real (RTC). Em condicGes normais, a
vida util minima desta bateria é de cinco anos.

Se a carga da bateria estiver baixa, a operacdo do RTC
sera afetada, fazendo com que ele seja reiniciado toda
vez que o sistema for ligado. Quando for necessario
substituir a bateria, uma mensagem de log sera exibida
no relatdrio do servidor do produto. Para obter mais
informacdes sobre o relatdrio do servidor, consulte a
pagina da Web do produto ou entre em contato com o
suporte da Axis.

® A troca incorreta da bateria podera representar
risco de explosao.

® A bateria deve ser substituida somente por uma
bateria idéntica.

® Baterias usadas devem ser descartadas de acordo
com as regulamentacées locais ou as instrugdes
do fabricante da bateria.

As baterias tipo célula de ions de litio de 3,0 V contém
1,2-dimetoxietano; etileno glicol éter dimetilico
(EGDME), n° CAS 110-71-4.

Dome ou vidro frontal

OBSERVACAO

® (Cuidado para nao arranhar, danificar ou deixar
impressdes digitais na dome ou no vidro frontal,
pois isso poderia prejudicar a qualidade da imagem.
N&o remova o plastico protetor até que a instalacdo
seja concluida.

® Nao limpe domes ou vidros frontais que parecam
visualmente limpos, e jamais faca o polimento
da superficie. Limpar de forma excessiva pode
danificar a superficie.
Evite limpar a dome ou o vidro frontal sob luz
solar direta ou em temperaturas elevadas, pois isso
podera causar manchas.

CBepeHus 1o 6e30IIacCHOCTHU
YpPOBHM OIIACHOCTU

OnacHaf cuTyaumA, KOTOpad, EC/IN ee He YCTPaHUTb,
npuBeAeT K CMepTH WW ONacHbIM TpaBMaM.

ABHUMAHNE!

OnacHas CNTyaunAa, KoTopaa, ecin €€ HE YCTPaHUTD,
MOXET NPUBECTN K CMEPTU NN ONaCHbIM TpaBMam.

AOCTOPOXHO

OnacHas cuTyauma, KOTOpad, eC/N ee He YCTPaHUTb,
MOXET MPUBECTN K TpaBMaM He3HaunTeNbHON niu
CPeAHEeN TAXECTU.

TIPUMEYAHUE.

OnacHaf cuTyaumA, KOTOpaA, ECIN €€ He YCTPaHUTb,
MOXET BbI3BaTb MOBPEXAEHNE MMYLLECTBa.

IIpoune YyBEeAOMASHUS

BaxHo!

O3HauaeT cyLlecTBeHHYO MH(opMaLmio, koTopan
BaXKHa ANA NpaBubHOI paboTbl n3asenma.
MpumeuaHne

O3HauaeT nonesHyto MHGopMaLmio, KOTopaa Nomoraet
CNOo/b30BaTh BCE BO3MOXHOCTYM U3ZENMA.
MVHCTPYKIIMKU B 3KCTPEHHBIX
CUTYALINAX

ABHUMAHNE!

MoHTax 3Toro yctponctsa Axis A0NXeH
NPON3BOAUTLCA 0BYUEHHbIM CNELNanucTom B
NONHOM COOTBETCTBMM C MECTHbIMM 3aKOHaMW W
HOPMAaTNBHbIMU TpeboBaHNAMN.

AOCTOPOXHO
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JT0 YCTPONCTBO ABNAEGTCA UCTOYHUKOM
MNK-n3nyyenua. 3To MoxeT bbITb BpeaHO ANA

rna3. W3beraiiTe BO3AGIHCTBMA U3NYYEHNA HA Mas3a.
Mcnonb3yiTe 3kpaHnpoBaHue Uau CPEACTBa 3aWMUTbl
mnas.

TIPUMEYAHUE.

® 370 ussenue Axis cneayeT MCMoONb30BaTh
B COOTBETCTBUN C MECTHbIMMU 3aKOHaMU W
HOpMaTNBaMU.

® 370 u3aenne npeaHasHaueHo AnA
NpoecCMoHaNbHOro NCMOb30BaHNA.

® YcTaHaBnuBsaliTe n3genne Ha 6e3onacHom
paccToAHNN OT AeTeN.

® Kamepa Axis JOMKHa XpaHUTbCA B CyXOM, XOPOLLO
NpPOBETPUBAEMOM MOMELLEHNN.

® He sonyckailTe yAapoB Wan CUNLHOTO AaBNEHNA Ha
ycTpoiicTeo Axis.

® CMOHTMpYATE YCTPONCTBO C MOMOLLbIO BUHTOB 1
Aobenen, NoAXoAAWMX ANA AaHHOrO MaTepuana
(aepeBo, meTann, runcoueMeHTHaA NAUTa, KamMeHb).

® He MOHTMpYIiTE YCTPOIACTBO Ha HEYCTOMUMBbLIX
CTOJ'IﬁaX, KpOHLLITEﬁHaX, NOBEPXHOCTAX NN CTEHAX.

® [Ipu ycTaHoBke ycTponcTsa Axis ncnonb3yiite
TO/IbKO MPEAHa3HAUEHHbIE /1A 3TOr0 MHCTPYMEHTbI.
[MpunoxeHne Ype3mepHbIX YCUANA K NHCTPYMEHTaM
MOXET NPUBECTYN K NOBPEXAEHMIO YCTPONCTBA.

® /lnA ouncTKM YCTPONCTBA MCMONB3YITE MATKYHO
TKaHb, CMOUYEHHYIO B YMEPEHHO TEMIOM MATKOM
MbIIbHOM pacTBOpE.

® He ncnonb3yitTe ANA OUNCTKN YCTPOCTBA CPEACTBO
ANA MbITbA OKOH, aLETOH U Apyrune nofobHble
XNMUYECKMe BeLlecTBa.

® icnonb3yinTe TONBKO NPUHAANEXHOCTH, KOTOPbIE
COOTBETCTBYIOT TEXHUUECKNM XapaKTepucTiKam
AaHHoro ycTpoiicTea. OHM MOryT nocTaBAATbCA
KOMMaHnen AXis UM CTOPOHHUM NPOM3BOANTENEM.
KomnaHua Axis pexomeHayeT ncnonb3osaTb 610ku
nuTaHuAa Axis, COBMECTUMbIE C YCTPONCTBOM.

® lcnonb3yilTe ToNbKO 3amacHble YacTy,
NOCTaBNAEMbIE UM PEKOMEHA0BaHHbIE KOMNaHMel
Axis.

® He nbiTaiiTecb OTPEMOHTNPOBATL YCTPONCTBO
camocToATenbHo. o Bonpocam obenyxnsaHua
obpalanTech B cnyxby nosaepxkn Axis unu K
csoemy pecennepy Axis.

® bnok nuTaHuA cneayeT BKAOUATb B PO3ETKY,
KOTOpaA A0/XHA bbITb NIErKO AOCTYNHON 1
pacrionaraTbCA HeAaneko OT U3AENNA.

® B uenax 6e30nacHOCTM NCNOb3YITE NCTOUHNK
MUTAHNA OrPaHUUEHHOI MOLLHOCTH, Y KOTOPOro
HOMWHaNbHAA BbIXOAHAA MOLHOCTb COCTaBAAET
<100 BT, a HOMUHaNbHbIN BbIXOAHOI TOK <5 A.

® icnonb3yiiTe B KauecTBe 3a3eMAIOLEro NPOBOAA
XeNTo-3eneHbll kabenb ceyeHnem He meHee 0,5
MM2 nam knacca 20 AWG.

TPAHCIIOPTUPOBKA

TIPUMEYAHUE.

® [lpn TpaHcnopTupoBKe ycTpoiicTBa Axis
1CMONb3YyITe OPUrNHANbBHYIO YNaKoBKY UK ee
5KBMBANEHT BO N3bexaHNe NOBPEXACHUA N3AENNA.

Barapes

B kauecTBe NCTOUHMKA NUTAHWA ANA BHYTPEHHNX
4acoB peanbHOro BPEMEHM B 3TOM yCTponcTBe
Axis ucnonb3syetca nntuesaa 6atapea CR2032 ¢
HanpaxeHnem 3 B. Mpu HOpManbHbIX YCNOBMAX 3Ta
6aTtapena cnocobHa paboTaTb He MEHee NATH NeT.

[Mpu HM3KOM 3apAne baTapen yacbl peasbHOro BpEMEHN
6yayT cbpacbiBaTbCA NPU KaXAOM BbIKMOUYEHNM
ycTpoicTBa. Korsa Bo3HMKaeT HEOb6X0ANMOCTb
3amMeHbl 6aTapeu, B OTUeTe cepsepa ycTponcTBa
noABnAeTCA coobleHne xypHana. YTobbl nonyuntb
[0NOHNTENbHbIE CBEAEHNA 06 OTYeTe cepsepa, CM.
Be6-CTpaHuLy yCTpoiicTBa Unn 0bpaTutech B Cnyxoy
noanepxkmn Axis.

ABHUMAHUE!

® [Ipn HenpaBunbHOI 3ameHe baTapen BO3MOXEH
B3pbIB.

® 3ameHy creayeT NPOBOAMTb TOJbKO Ha AEGHTUUHYIO
6aTapeto.

® YTunu3auma ncnonb3oBaHHbIX baTapei AonxHa
BbINOMHATLCA B COOTBETCTBMM C MECTHBIMM
HOPMaTNBHBIMU TPEBOBAHNAMN NN YKa3aHNAMMN
npoussoauTena 6atapei.

Mnockue nutuessble 6atapen (3,0 B) cosepxar

1,2-AMMETOKCMITAH — AMMETUN0BbIA 3hup

stunenrnukona (EGDME), CAS Ne 110-71-4.

Kyrioa uau nmepepHee CTEKAO

TTIPUMEYAHUE.

® O6pauaiiTech ¢ Kynosom Uan NepesHnM CTeKNoM
akkypaTHo. CrapaiiTech He nouapanatb 1
He MOBPeANTb €ro M He OCTaBAANTE Ha HEM
0TNeYaTKy NasnbLes, NOCKO/bKY 3TO MOXET CHU3UTb
kauecTBo n3obpaxeHna. He cHumaiiTe 3aWwnTHyto
NNacTUKOBYIO MNEHKY A0 3aBEPLIEHNA YCTaHOBKY.

® He npoTupaiTe Kynon uav nepeaHee CTekno,
€C/IN Ha HWX HE 3aMETHbI 3arPASHEHNA, N HN
npn kakux 06CTOATENbCTBAX HE MOANPYATE UX
NoBEPXHOCTb. M3NWWHAA OUNCTKA MOXET NpUBECTM
K MOBPEXAEHNIO NMOBEPXHOCTU.

® He uncTuTe Kynon unn nepeaHee CTeKn0 noa
NPAMbBIMI CONHEUYHBIMM Jly4aMu Uan npu
NOBbILWEHHOI TEMNEPaTYpe, Tak Kak 3TO MOXeT
npusecTn K 06pa3oBaHMio NATEH.
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Drill template

ﬂ .n .
axis.com/products/
axis-q3546-Ive/support

®
@ S

Q 5 -9 mm @ 83 -5 mm
/" (80.20 - 0.35 in) / (90.12 - 0.20 in)
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AXIS Q35 Dome Camera Series

1.1
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AXIS Q35 Dome Camera Series

2.1
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AXIS @35 Dome Camera Series

=

2.2

/
Q\ ?6.5 mm $5-15 mm
(0.25in) stp | (0.20-0.59 in)
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AXIS Q35 Dome Camera Series

3.1
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AXIS Q35 Dome Camera Series

PoE
STP

-15 mm
0.59 in)

25
(0.20-
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AXIS Q35 Dome Camera Series

3.4

AXIS ACI Conduit Adapter

3/4" U-Shape 30 mm
Installation guide

3.5
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AXIS @35 Dome Camera Series

@

12Nm
(0.9 1b ft)
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AXIS Q35 Dome Camera Series

4.9

4x

1.2Nm
(0.9 1b ft)

TR20

5.0
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AXIS Q35 Dome Camera Series

5.1

User manual

help.axis.com \
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